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ROBOTY SANITARNE - KOSZTORYS.PRD DZIAŁY KOSZTORYSU 

Lp. Nazwa działu Od Do 
1 ELEMENTY WENTYLACJI I KLIMATYZACJI (CPV-45331200-8) 1 2 
2 URZĄDZENIA WENTYLACYJNE i KLIMATYZACYJNE (CPV-45331200-8) 3 11 
3 ROBOTY BUDOWLANE Klimatyzacja (CPV-45400000-1) 12 13 
4 Prace przygotowawcze i demontażowe co. (CPV-45400000-1) 14 19 
5 Roboty montażowe instalacji c o . (CPV-45331000-6) 20 25 
6 Izolacje cieplne co (CPV-45331000-6) 26 26 
7 Roboty poinstalacyjne co (CPV-4500000-1) 27 31 
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ROBOTY SANITARNE - KOSZTORYS.PRD PRZEDMIAR 

Lp. KOD 
POZ 

Nr spec. 
techn. 

Opis i wyliczenia j .m . Poszcz Razem 

1 ELEMENTY WENTYLACJI I KLIMATYZACJI (CPV-45331200-8) 
1 

d.1 
KNR2-17 
0304-01 

SST-
1.1.1.1. 

Osiatkowania otworu went. siatką o oczkach nie większych niz 
10x10mm 
2 

szt. 

szt. 2.00 
RAZEM 2.00 

2 
d.1 wycena 

indywidu
alna 

SST-
1.1.1.2. 

Regulacja instalacji wentylacji 2 pkt. /R,M,S=0,035/ 

1 

kpi 

kpi 1.00 
RAZEM 1.00 

2 URZĄDZENIA WENTYLACYJNE i KLIMATYZACYJNE (CPV-45331200-8) 
3 

d.2 
KNR-W 2-
17 0320-
07 
kalk, 
własna 

SST-
1.1.2.1. 

Agregat freonowy instalacji klimatyzacyjnej typu P12RL.UA3 np firmy 
LG o mocy 3,5 kW 

1 

kpi 

kpi 1.00 
RAZEM 1.00 

4 
d.2 

KNR-W 2-
17 0320-
07 
kalk, 
własna 

SST-
1.1.2.2. 

Parownik ścienny typu P12RL.NSB np firmy LG o mocy 3,5 kW 

1 

kpi 

kpi 1.00 
RAZEM 1.00 

5 
d.2 

KNR-W 2-
17 0320-
07 
kalk, 
własna 

SST-
1.1.2.3. 

Instalacja lini freonowej czynnika chłodniczego R410A - Cu wraz z izola
cją przewodów 

7 

m 

m 7.00 
RAZEM 7.00 

6 
d.2 

KNR-W 2-
17 0320-
07 
kalk, 
własna 

SST-
1.1.2.4. 

Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych R410A 

7 

m 

m 7.00 
RAZEM 7.00 

7 
d.2 

KNR-W 2-
17 0320-
07 
kalk, 
własna 

SST-
1.1.2.5. 

Napełnienie instalacji R410A 

7 

m 

m 7.00 
RAZEM 7.00 

8 
d.2 

KNR-W 2-
17 0320-
07 
kalk, 
własna 

SST-
1.1.2.6. 

Instalacja skroplinowa z instalacji klimatyzacyjnej 

3.5 

m 

m 3.50 
RAZEM 3.50 

9 
d.2 

KNR-W 2-
17 0140-
02 

SST-
1.1.2.7. 

Analogia - systemowe przekładki Cu/Poliamid wraz ze złączkami 

2 

szt. 

szt. 2.00 
RAZEM 2.00 

10 
d.2 

KNR-W 2-
17 0320-
07 
kalk, 
własna 

SST-
1.1.2.8. 

Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu R410A 

7 

m 

m 7.00 
RAZEM 7.00 

11 
d.2 wycena 

ndywidu-
alna 

SST-
1.1.2.9. 

Regulacja i rozruch instalacji klimatyzacji /R,M,S=0,035/ 

1 

kpi 

kpi 1.00 
RAZEM 1.00 

3 ROBOTY BUDOWLANE Klimatyzacja (CPV-45400000-1) 
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ROBOTY SANITARNE - KOSZTORYS.PRD PRZEDMIAR 

Lp. KOD 
POZ 

Nr spec. 
techn. 

Opis i wyliczenia j .m . Poszcz Razem 

12 
d.3 

KNR 7-28 
0205-04 

SST-
1.1.5.1. 

Przebicie otworów o powierzchni do 0.1 m2 dla przewodów klimatyza
cyjnych w ścianach murowanych o grubości 2 ceg. 
3 

otw. 

otw. 3.00 
RAZEM 3.00 

13 
d.3 

KNR 7-28 
0302-01 

SST-
1.1.5.2. 

Wykonanie konstrukcji z płyt chodnikowych pod agregat klimatyzacyjny 

1 

m2 

m2 1.00 
RAZEM 1.00 

4 Prace przygotowawcze i demontażowe co. (CPV-45400000-1) 
14 

d.4 
KNR 4-01 
0354-15 

SST-
1.1.4.2. 

Wykucie bruzd w ścianie murowanej 

2 

m2 

m2 2.00 
RAZEM 2.00 

15 
d.4 

KNR 4-01 
0208-04 

SST-
1.1.5.1. 

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w stropach z betonu żwiro
wego o grubości do 40 cm - powiększenie otworu 
Krotność = 0.5 
4 

szt. 

szt. 4.00 
RAZEM 4.00 

16 
d.4 

KNR-W 4-
02 rozdz.5 
pkt 4 

SST-
1.1.4.1. 

Opróżnienie instalacji z wody i ponowne napełnienie pionów grzewczych 

30*0.11+58*0.01 

rg 

rg 3.88 
RAZEM 3.88 

17 
d.4 

KNR-W 4-
01 1216-
01 

SST-
1.1.4.4. 

Zabezpieczenie podłóg folią 

3 

szt 

szt 3.00 
RAZEM 3.00 

18 
d.4 

KNR 4-01 
0108-11 

SST-
1.1.4.3. 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego i zdemontowanej izolacji samocho
dami samowyładowczymi na odl.do 1 km 
0.2 

m 3 

m 3 0.20 
RAZEM 0.20 

19 
d.4 

KNR 4-01 
0108-20 

SST-
1.1.4.3. 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu i zdemontowanej 
izolacji - za każdy nast. 1 km (dopłata za 29 km) 
Krotność = 29 
0.2 

m 3 

m 3 0.20 
RAZEM 0.20 

5 Roboty montażowe instalacji c o . (CPV-45331000-6) 
20 

d.5 
KNR 4-02 
0506-03 

SST-
1.1.3.1. 

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 25 mm 

2*1.2 

m 

m 2.40 
RAZEM 2.40 

21 
d.5 

KNR-W 2-
15 0404-
03 z.o.2.5. 
9901 

SST-
1.1.3.2. 

Rurociągi w instalacjach c o . z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32 
mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach - ściany z 
betonu żwirowego 

2*1.2 

m 

m 2.40 
RAZEM 2.40 

22 
d.5 

KNR-W 2-
15 0121-
03 z.o.2.5. 
9901 

SST-
1.1.3.3. 

Punkty stałe w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32 
mm - ściany z betonu żwirowego 

4 

szt. 

szt. 4.00 
RAZEM 4.00 

23 
d.5 

materiał SST-
1.1.3.3. 

Tuleje ochronne o dł. 0.30 m 

4 

szt. 

szt. 4.00 
RAZEM 4.00 

24 
d.5 

KNP 0506-
01.06 

SST-
1.1.3.4. 

Uszczelnienie elastyczne między rurą przewodową a rurą osłonową 

4 

szt. 

szt. 4.00 
RAZEM 4.00 

25 
d.5 

KNR-W 2-
15 0406-
03 

SST-
1.1.3.5. 

Próby szczelności instalacji c o . z rur z tworzyw sztucznych - próba za
sadnicza (pulsacyjna) 

1 

próba 

próba 1.00 
RAZEM 1.00 

6 Izolacje cieplne co (CPV-45331000-6) 
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ROBOTY SANITARNE - KOSZTORYS.PRD PRZEDMIAR 

Lp. KOD 
POZ 

Nr spec. 
techn. 

Opis i wyliczenia j .m . Poszcz Razem 

26 
d.6 

KNZ 15 
28-01 

SST-
1.1.3.6. 

Montaż otulin termoizolacyjnych dla rurociągów o śr. 32 mm, gr. izolacji 
20 mm 

2*1.2 

m 

m 2.40 
RAZEM 2.40 

7 Roboty poinstalacyine co (CPV-4500000-1) 
27 

d.7 
KNR 4-01 
0206-02 

SST-
1.1.5.3. 

Zabetonowanie otworów w stropach o powierzchni do 0.1 m2 przy głę
bokości ponad 10 cm - zabetonowanie powiększonego otworu 
Krotność = 0.5 
4 

SZt. 

SZt. 4.00 
RAZEM 4.00 

28 
d.7 

KNR 4-01 
0706-03 

SST-
1.1.5.4. 

Wykon.tynku zwyk.kat.lll z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zabeto
nowanych przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na stropach 

2 

SZt. 

SZt. 2.00 
RAZEM 2.00 

29 
d.7 

KNR 4-01 
0712-01 

SST-
1.1.5.4. 

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy wapien-
no-gipsowej na ścianach, pilastrach na podłożu drewnianym otrzcinowa-
nym (do 1 m2 w 1 miejscu) 
0.8 

nr>2 

m2 0.80 
RAZEM 0.80 

30 
d.7 

KNR 4-01 
0814-02 

SST-
1.1.5.5. 

Uzupełnienie posadzki o pow.do 5 m2 w jednym miejscu z deszczułek 
dębowych lub jesionowych o grub. 19 mm 

2 

SZt 

szt 2.00 
RAZEM 2.00 

31 
d.7 

KNR 4-01 
1204-01 

SST-
1.1.5.6. 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufi
tów i ścian 

2 

SZt 

SZt 2.00 
RAZEM 2.00 
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